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Durisol  triukšmo programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1934 metais Olandijoje buvo sukurta ir užpatentuota gamtinė statybinė medžiaga „Durisol“. Tai visiškai 

ekologiška medžiaga, kurios pagrindą (90%) sudaro spygliuočių mediena. Medienai surišti naudojama 2% 

portlandcemento ir 8% specialių mineralų, kurių sudėtis gauta ištyrus kregždžių lizdus ir yra „Durisol“ 

kompanijos nuosavybė. 

Dėka šių sudedamųjų dalių „Durisol“ konstrukcijos įgyja unikalias savybes:  
• garso izoliavimą (garso varža nuo 30 dB iki 60 dB, kas atitinka didesnę nei B3 klasę) 

  

• sugeriamumas iki 17 dB, (A4 klasė);  

• atsparumą ugniai (A2 klasė);  

• atsparumą šalčiui (300 šilumos-šalčio ciklų);   

• atsparumą druskoms;  

• atsparumą smūgiams (medžiaga naudojama seismiškai aktyviose zonose);  
• atsparumą termitams ir kitokiems graužikams. 

„Durisol“ garso izoliacinės sienų konstrukcijos pasižymi garso izoliavimo norma iki 42 dB ir itin aukšta 

sugėrimo norma iki 17 dB. O garso sugeriamumas 10 dB, triukšmą sumažina atitinkamai pusę girdimo triukšmo 

stiprumo! 
Durisol triukšmo užtvarai įdealiai tinka tiek viešojo sektoriaus (kelių, greitkelių, geležinkelių, ir t.t.), taip pat 

veiksmingai apsaugo privačių gyvenamųjų pastatų zonas nuo transporto keliamo triukšmo.  

Atitinka EN 14388:2005 standartą. 
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Specifikacijos    DSI 25/13 N 
 Matmenys, svoris    

 Bloko plotis  cm   25  

 Bloko aukštis   cm   25  

 Bloko ilgis   cm   47,5  

 Bloko masė   kg   8,85  

 Garso izoliacija   

 Garso varža DL R   dB   34  

 Absorbcija DLa  dB   17  

 Statika   

 Betono sluoksnio storis   cm   13  

 Betono plotas  cm ²   433  

 Sąnaudos   

 Blokų poreikis  Vnt /m2   8,4  

 Užpilamo betono poreikis  l / m2   91  

 Armatūros poreikis  kg / m²   7-10  

 Darbo laikas be betono paruošimo   min/m2   30-45 

 * Galimos spalvos pilka, raudona, žalia, geltona, ruda. 
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Specifikacijos   ;   DSI 25/13 K  
 Matmenys, svoris    

 Bloko plotis  cm   25  

 Bloko aukštis  cm   25  

 Bloko ilgis  cm   47,5  

 Bloko masė  kg   7,62  

 Garso izoliacija   

 Garso varža DL R  dB   30  

 Absorbcija DLa  dB   13  

 Statika   

 Betono sluoksnio storis  cm   13  

 Betono plotas  cm ²   433  

 Sąnaudos   

 Blokų poreikis  Vnt /m2   8,4  

 Užpilamo betono poreikis  l / m2   91  

 Armatūros poreikis  kg / m²   7-10  

 Darbo laikas be betono paruošimo  min/m2   30-45 

* Galimos spalvos pilka, raudona, žalia, geltona, ruda. 
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Specifikacijos    DSI 25/13 W 
 Matmenys, svoris    

 Bloko plotis  cm   25  

 Bloko aukštis   cm   25  

 Bloko ilgis   cm   50  

 Bloko masė   kg   7,86  

 Garso izoliacija   

 Garso varža DL R   dB   30  

 Absorbcija DLa  dB   13  

 Statika   

 Betono sluoksnio storis   cm   13  

 Betono plotas  cm ²   474  

 Sąnaudos   

 Blokų poreikis  Vnt /m2   8,0  

 Užpilamo betono poreikis  l / m2   95  

 Armatūros poreikis  kg / m²   7-10  

 Darbo laikas be betono paruošimo   min/m2   30-45 

 * Galimos spalvos pilka, raudona, žalia, geltona, ruda. 
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Specifikacijos    LSA 95/12/25K  
 Matmenys, svoris    

 Bloko plotis   cm   12  

 Bloko aukštis   cm   25  

 Bloko ilgis   cm   95  

 Bloko masė   kg   11,34  

 Garso izoliacija   

 Garso varža DL R  dB   42 **  

 Absorbcija DL a   dB   11  

 Statika   

 Betono sluoksnio storis   cm   --  

 Betono plotas  cm ²   --  

 Sąnaudos   

 Blokų poreikis  Vnt /m2   4,21  

 Užpilamo betono poreikis 

 
l / m2    --- 

 Armatūros poreikis  kg / m²   7-10  

 Darbo laikas be betono paruošimo  min/m2  30-45 

 * Galimos spalvos pilka, raudona, žalia, geltona, ruda. 

 ** Su 12 cm betono siena  
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